


直 管 下面 開放 型 (2 灯 ) 
器具 ラン プ 
DL-TD4202 DL-T444NM x2 


希望 小売 価格 20,000 戸 ( 税 抜 ) 希望 小売 価格 9.000 戸 ( 税 抜 ) 
セッ ト 価 格 
希望 小売 価格 38,000 円 ( 税 抜 ) ※ 器 具 と ラン プ の セッ ト 販 売 と な り ま す 。 


| 器具 光 東 7080 Im 
| 消費 電 カ 56~54.5W(100~242V) 直 付 タイ プ 
| 固有 エネ ルギー 消費 効率 129.9 Im/W(200V 時 ) 
| 本 体 鋼板 (ホワ イト 塗装 ) JEL801 規 格 

重 | | EF < 準拠 
| カバ ー (ランプ) ポリ カー ボネ ー ト 
| 質量 本 体 3.2kg ラン プ 275g x2 
| 電源 内 蔵 

= LL | 

| 定格 電圧 AC100242V 調 光 可 能 
| 入力 容量 55.6VA(200V 時 ) 
| 光源 寿命 60.000 時 間  ( 光 東 維持 率 90%) 
| 調 光 対 応 約 10 て 100%(PWM 信 号 方 式 ) 
| 出力 調整 4 段階 (100・90・70・50)※ 設 置 時 に 設定 
| 備考 初期 照度 補正 (ON・OFF 切 替 可能 ) 

※ 出 荷 時 は 初期 照度 補正 ON 

4 段階 出力 設定 100% 

| 適合 ラン プ DL-T440NM、DL-T441xx、DL-T444NM、DL-T420xx、 


DL-T432xx、DL-T442NM 
注 ) 直 管 LED ラ ンプ 取付 け 時 は 、 挿 入 方 向 を 確認 し て 取り 付け て 下さ い 。 
シャ ー プ 製 適 合 ラ ンプ と セッ ト で ご 使用 下さ い 。 
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